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Grundlagen 

Prüf- und Klassifizierungsnor-
men 
EN 1026, EN 12207 
EN 1027, EN 12208 
EN 12211, EN 12210 
EN 12046-1, EN 13115 
EN 14608, EN 13115 
EN 14609, EN 13115 
EN 1191, EN 12400 
 
Prüfbericht 101 32799/2 R2 
vom 28. Februar 2008 

Verwendungshinweise  

Diese Gutachtliche Stellung-
nahme dient zum Nachweis fol-
gender  Eigenschaften für 
Fenster: 

 Widerstandsfähigkeit 
bei Windlast 

 Schlagregendichtheit

 Luftdurchlässigkeit 

 Bedienkräfte 

 Mechanische Bean-
spruchung 

 Dauerfunktion 

 Tragfähigkeit von Si-
cherheitsvorrichtun-
gen 

Diese Gutachtliche Stellung-
nahme umfasst nicht alle in der 
Produktnorm aufgeführten Leis-
tungseigenschaften. 

Gültigkeit  

Die Prüfung der oben genann-
ten Eigenschaften ermöglicht 
keine Aussage über weitere 
leistungs- und qualitätsbestim-
mende Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion. 

Witterungs- und Alterungsbe-
ständigkeit wurden nicht be-
rücksichtigt. 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das ift-Merkblatt „Hin-
weise zur Benutzung von ift-
Prüfberichten“. 

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 

Inhalt 

Die Gutachtliche Stellungnah-
me umfasst insgesamt 6 Seiten 

  
1 Auftrag  
2 Grundlage 
3 Beurteilung 
4 Ergebnis und Aussage 
 

Auftraggeber aluplast GmbH 
Kunststoffprofile 
Auf der Breit 2 
 
76227 Karlsruhe   

Bauteil 

Fenster und Fenstertüren mit den Öffnungsarten:  
Dreh, Drehkipp, Fest und zweiflügelig mit  
aufgehendem Mittelstück ,  

Bezeichnung des 
Systems IDEAL 8000 

Rahmenmaterial PVC-U/weiß 

Gegenstand 

Übertragung ermittelter Leistungseigenschaften vom 
System IDEAL 5000 auf das System IDEAL 8000 

Besonderheiten 

Profile gem. EN 12608, Klasse B (Wandstärke der 
Sichtflächen ≥ 2,5 mm, der nicht sichtbaren Flächen ≥ 
2,0 mm). Das maximale Flügelgewicht des geprüften 
Probekörpers muss eingehalten werden. 

Probekörper 1 

Darstellung 

 

Fenstergröße in mm 1484 x 2384  

Prüfung Klassifizierung 

 
EN 12210 

Widerstands-
fähigkeit bei 

Windlast 
C4 / B5 

 
EN 12208 

Schlagregen-
dichtheit E 900 

 
EN 12207 

Luftdurch-
lässigkeit 4 

 
EN 13115 

Bedienkräfte 2 

 
EN 13115 

Mechanische 
Beanspruchung 4 

 
EN 12400 

EN 13049 

Dauerfunktion 2 

 

Tragfähigkeit 
von Sicher-
heitsvorrich-

tungen 

Anforderung erfüllt 

ift Rosenheim 
18. Oktober 2010  
  
  
  
Jörn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter 
Bauteile 

Robert Kolacny, Dipl.-Ing. (FH) 
Produktingenieur 
Bauteile


